
材質 定尺サイズ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.6 2.0 2.3 2.5 3.0 3.2 4.0 4.5 5.0 6 7 8 9 12

SPCC 915ｘ1830 ● ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ● ◎ ● ○ ● ●

SUS304  2B 1000ｘ2000 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ●

SUS304 片研板 1000ｘ2000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ●

SUS316 1000ｘ2000 ● ● ● ● ●

SUS430 1000ｘ2000 ● ● ● ● ○

SUSバネ材　 250ｘ1000 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

アルミ（A5052) 1000ｘ2000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ●

アルマイト板 1000ｘ2000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ●

銅 365x1000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

リンセイ銅 200ｘ1000 ◎ ◎ ● ●

真鍮 365x1000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

在庫について

 ＊SPCCの板厚3.0、4.0、5.0の定尺サイズはＷ410ｘＬ＝300以上となります。
 ＊上記の記載は定尺板の在庫状況ですのでＬ型アングル、Ｃチャンネル、平挽き等の材料はお問合せ願います。

◎＝通常は定尺サイズで一枚以上の在庫あり、在庫切れの場合も当日から2日ぐらいで入荷可能です。
○＝通常は定尺サイズの半分以下の在庫あり、在庫切れの場合も当日から2日ぐらいで入荷可能です。
●＝通常はほとんど在庫なし、発注後即日～３日ぐらいで入荷可能です。
空欄＝弊社での取扱実績なし、入荷可能品もあるのでお問い合わせ願います。

上記材料の加工のご依頼はこちらからどうぞ
有限会社マルカ製作所　（担当 井上）
http://maruka-s.co.jp/

板厚

材料在庫一覧

http://maruka-s.co.jp/

